
 

인쇄 작업성 고경도 재질에 균열이 없음 접착성 저취성 물리적 강도 

내한성 내열성 물리적 내성 내구성 내후성 내충격성 

일반플라스틱 아크릴［PMMA］ 아크릴로니트릴 부타디엔 스티렌[ABS] 스티로폼［PS］ 

하이 임팩트 폴리스티렌［HIPS］ 아크릴로니트릴 스티렌[AS] 

유광 

 

 

 

일반인쇄 증발건조형 

PAS잉크 800시리즈 

 

내용제성이 약한 소재에 인쇄하는 증발 건조형의 광택잉크입니다. 

 

제품의 특징 
 

저취성(低臭性)으로 작업성이 뛰어납니다. 

소재에 균열이 생기지 않으며 뛰어난 접착성을 자랑합니다. 

경도와 내충격성이 뛰어납니다. 

내열성, 내한성, 내후성, 내구성이 뛰어납니다. 

특성 

 

내성 

 

 

권장 피인쇄물 
 

소재 

 

 

마감/질감/시각적 효과 
 

마감 

색감/등급 
 

표준색(일반색) 

00 투명          01 백색        02 황색           03 청황          05 금적 08 적색         15 금적         16 분홍 17 홍적       25 자주 

128 오렌지         35 하늘색         45 감청         46청색          75 녹색          91 흑색

표준색(내후색) 

113 청황         14 황색 18 홍적         27 오렌지 87 군청 

사양 
 

포장 

1kg 잉크캔 

사용방법 
 

인쇄 소재가 스티로폼, HIPS, AS 인 경우 스티로폼 용제(속건, 표준, 지건)를 사용하시고, 아크릴, ABS 인 경우에는  

해당번호의 용제(#1 속건, #2 표준, #3 지건, #4 리타드)를 희석하여 사용하여 주십시오.



 

 

인쇄판 
 

 

판 종류 세정 권장 인쇄막 두께 

사진판 비닐세정용 용제 중 

 

건조 방법 / 건조 조건 
 

상온 건조 또는 가열 건조로 진행하여 주십시오. 

상온 건조의 경우 잉크가 소재에 접착되기까지 시간이 다소 소요될 수 있으므로 가열건조를 권장합니다. 

 

시험 결과(환경/물성/내후성/성능 등) 
 

 

내후성목록 

등급 색상 

 

5 
802 황색 

803 청황 

827 오렌지 

 

6 815 금적 

818 적색 

6-7 813 청황 

 

 

7 

801 백색 

805 금적 

808 적색 

814 황색 

835 하늘색 

 

7-8 
800 투명 

816 분홍 

825 자주 

 

 
 

8 

828 오렌지 

845 감청 

846 청색 

875 녹색 

887 군청 

890 흑색 

891 흑 

 



 

 

주의사항 
 

건조 피막의 내알콜성이 미흡할 수 있습니다. 

폴리카보네이트(PC)와 아크릴 수지를 재질로 하는 자동차 관련 계기판이나 명판류 등에 인쇄를 진행할 경우,  

PAS 잉크는 품질 규격 기준에 미달할 우려가 있습니다.  

이러한 경우에는 PAS잉크 대신 PC잉크 8000시리즈 또는 SNAP잉크 8100 시리즈를 사용하여 주십시오. 

본 잉크를 사용하실 때에는 물질안전보건자료(MSDS)를 참조하시기 바랍니다. 

사용되는 장비와 인쇄물에 대한 시험결과를 바탕으로 제품의 특성을 충분히 숙지하신 후 사용하여 주시기 바랍니다. 

 

 


